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294 Tirkische Konversion, gekilirzt 375 mm

Land:

Urspr. Modell:
Hersteller:
Gewehr:
Kaliber d.G.:
Gesamtlénge d.B.:
Klingenlédnge:
Klingenbreite:
Klingendicke:
GefdRcode:
Parierstange:
Griffschalen:

Knaufansatz:
Haltenut:
Driicker:
Gewicht:
Scheide:

Tiirkei
dtsch. S 98/05
Waffenfabrik Mauser AG, Oberndorf a.N.

375 mm
256 mm
25,7 mm
6,8 mm
a 108 / © 19,3/ ¢ 15,5/ d 67,2/ e 42 /{ 9¢ ¢
neu, mit Laufring

Holz, glatt, 2 Durchgangsschrauben mit
runden Schlitzmuttern

geschwungen

aS5/b1l/clo,5/ d4

rechts, interne Feder

430 g L2o

dtsch, Stahlscheide 98/05 mit Tragehaken,
gekiirzt

Auf Ricasso links: Hersteller
Auf Klingenriicken: W 16 und Kontroll-
marke

Auf Knauf links: dtsch, Kontroll-

marke



Bemerkung:

Die originale Grifflinge wurde verkiirzt, zwischen Parierstange und

Klinge ist die alte Grifflinge an einem stehengebliebenen Absatz er-
sichtlich.
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Literatur: Siehe SG 98/05, fiir Konversion keine Unterlagen



